
140

280

Modele

470

3200

3800
FERTI-M  |  FERTI-S  2400

3800

235 146

140

2800

146

146 169235 160

435

460 146 155

FERTI-M  |  FERTI-S  2800

38002400

FERTI-M  |  FERTI-S  3200

3800 400 146

146

3800

280

123

170

1500

475

2150

90  -  100

180

FERTI-M  |  FERTI-S  1500 235

FERTI-M  |  FERTI-S  2150

Rozsiewacze  nawozów  FERTI  są  przeznaczone  dla  profesjonalnych  operatorów  i  firm  
zewnętrznych  ze  względu  na  ich  wysoką  wydajność  w  rozprowadzaniu  nawozów  na  
rozległych  obszarach.  Zbiornik  podstawowy  ma  pojemność  1500  litrów,  którą  można  w  
dowolnym  momencie  zwiększyć  do  3200  litrów  poprzez  proste  dodanie  nadstawek.  
Schematy  rozsiewu  dołączone  do  maszyny  umożliwiają  operatorowi  regulację  szerokości  
roboczej  i  ilości  nawozu  do  36  m.  Rozsiewacze  nawozów  FERTI  umożliwiają  wysiew  
normalny,  wysiew  późny  (niezbędny  przy  nawożeniu  obszarów  o  dużej  wysokości  roślin)  
oraz  wysiew  graniczny  na  obrzeżach.

*  z  kompletem  tarcz  i  łopatek  do  szerokości  roboczej  36  m

Moc,  niezawodność  i  najwyższa  precyzja  
na  całej  szerokości  roboczej
Szerokość  robocza  od  12  do  36*  m

Ilość:  353,4  kg/ha
Współczynnik  zmienności:  8,6

Nawóz:  KALI  49
Szerokość  robocza:  24  m Współczynnik  zmienności:  8,1

Nawóz:  NPK  18-4-14
Szerokość  robocza:  32  m

Ilość:  320  kg/ha

Szerokość  robocza:  36  m
Nawóz:  NPK  18-4-14 Ilość:  355,8  kg/ha

Współczynnik  zmienności:  8,9

36  metrów

24  m

32  m
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Moc  ciągnika  (KM)Waga  (kg)Pojemność  (l) Maksymalne  obciążenie  (kg) Szerokość  (cm) Wysokość  (cm)Długość  (cm)

(Lewa/Centralna/Prawa)  –Plandeka  z  otwieraną  pokrywą

Wszystkie  modele  wyposażone  są  w:  Manualną  regulację  przepływu  (FERTI)  –  Dwustronny  hydrauliczny  napęd  do  regulacji  przepływu  (FERTI)  –  Standardowe  kratki  filtracyjne  –  Wał  odbioru  mocy  –  
Tarcze  rozsiewające  ze  stali  nierdzewnej  z  szybkim  zwalnianiem  –  Łopatki  LONG  LIFE  do  rozsiewu  12–24  m  –  Łopatki  z  szybką  regulacją  –  Taśma  odblaskowa  i  odblaski

DŁUGIE  25-32  33-36Drabina  inspekcyjna Płyty  i
Przenośny–

ustawiacz  ostrości Rura  rozładunkowa  nawozu–

MLIFE  m /  łopatki–
OPCJE:  dla  pełnego –Model  FERTI: –

Światła  tylne BłotnikiKoła  parkingowe –6
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Można  otworzyć  obie  bramy  lub  tylko  prawą  lub  
lewą,  aby  rozsypać  na  połowę  szerokości.

Drabina  inspekcyjna  pomaga  operatorowi  napełnić  
zasobnik  produktem.
Wszystkie  elementy  mające  styczność  z  nawozem  wykonane  są  
ze  stali  nierdzewnej.

*  z  kompletem  tarcz  i  łopatek  do  szerokości  roboczej  36  m

Rozsiewacz  nawozu  z  instalacją  
elektryczną
Szerokość  robocza  od  12  do  36*  m

na Tylko  NAWÓZ)

Napęd  hydrauliczny  dwustronnego  działania  do  

regulacji  przepływu  (na

ECS

Mobilny  focuser

2400  litrów

Tylko  NAWÓZ)

Rozpościerający  się

Uniwersytet)centra: Dania  i

(Lewa/Cen/Prawa)

1500  litrów

System

Drabina  inspekcyjna

Szybka  regulacja  łopatek Standardowe  siatki  filtrujące  i  
mikser  z  wolnym  obrotem

Manualna  regulacja  przepływu  

(włączona)

3200  litrów

Ręczna  regulacja  punktu  zrzutu  tarczy

Rozpowszechnianie  testów  przeprowadzanych  na  uznanych  uniwersytetach

(AARHUS

2150  litrów  2800  litrów

z  komputerem  do  zarządzania  danymi

Hiszpania

ha]  niezależnie  od  prędkości  

jazdy  ciągnika,  dzięki  czemu  

unika  się  marnowania  nawozu,  

niekorzystnie  wpływając  na  środowisko.

Sterowanie  dawkowaniem  nawozu  może  odbywać  się  ręcznie  

(FERTI)  lub  za  pomocą  układu  elektronicznego  (programowalna  

konsola  elektroniczna  -  FERTI-S).

Aby  zoptymalizować  wypływ  i  zapobiec  rozdrobnieniu  nawozu,  

rozsiewacze  nawozów  FERTI  są  standardowo  wyposażone  w  

wolnoobrotowe  mieszadło.

Umożliwia  całkowicie  automatyczną  

regulację  ilości  rozsiewanego  

nawozu  [kg/

3-stopniowy  system  regulacji  zapewniający  maksymalną  precyzję  rozprowadzania!

zintegrowane  i  komunikują  się

Ten  system  może  być  również

z  urządzeniami  satelitarnymi  GPS.

Mod.  FERTI-S

(×1)  (×2)

Komputer  do  
zarządzania  danymi  ECS
System

Machine Translated by Google



Maksymalne  obciążenie  (kg)

OSZCZĘDNOŚĆ  PIENIĘDZY  DZIĘKI  
KONTROLI  WAŻENIA!

Szerokość  robocza  od  12  do  36*  m
z  systemem  ważenia
Rozsiewacz  nawozu

*  z  kompletem  tarcz  i  łopatek  do  szerokości  roboczej  36  m

Większa  dbałość  o  środowisko  i  oszczędności  są  rezultatem  niezwykłej  precyzji  
rozsiewania  i  łatwości  użytkowania  rozsiewacza  FERTI-W.

AGREX  z  dumą  prezentuje  rozsiewacz  nawozów  FERTI-W  ze  zintegrowanym  
systemem  ważenia.

System  ECS  z  systemem  ważenia  zapewnia  ciągłą  kalibrację  i  precyzję.  Błędy  
rozsiewu  wynikające  ze  zmiennej  charakterystyki  przepływu  rozsiewanego  
materiału  lub  zmian  prędkości  posuwu  są  natychmiast  wykrywane  i  
automatycznie  korygowane.

KORZYŚCI  OGÓLNE

•  Rutynowa  konserwacja  została  uproszczona  i  ograniczona  do  minimum

•  Łączność  GPS

•  Wytrzymała,  podwójna  rama  konstrukcyjna  z  ważeniem  on-line  do  obciążenia  
3800  kg.  System  ważenia  jest  zintegrowany  z  ramą  rozsiewacza  nawozu.
•  Łatwe  ustawienie  ilości  i  szerokości  rozrzucania  zwiększa  komfort  pracy  i  
bezpieczeństwo

•  Wszystkie  mechaniczne  i  elektroniczne  urządzenia  zabezpieczające  spełniają  wymogi  

bezpieczeństwa  UE

Szerokość  (cm)Długość  (cm)Pojemność  (l) Waga  (kg) Wysokość  (cm) Moc  ciągnika  (KM)

Wszystkie  modele  wyposażone  są  w:  Siłowniki  elektryczne  do  regulacji  przepływu  –  Standardowe  siatki  filtracyjne  –  Wał  odbioru  mocy  –  Tarcze  rozsiewające  ze  stali  nierdzewnej  z  szybkim  zwalnianiem  –  Łopatki  LONG  LIFE  do  
rozsiewu  na  odległość  12–24  m  –  Rurę  rozładunku  nawozu  –  Błotniki  –  Taśmę  odblaskową  i  odblaski

OPCJE:
Koła  parkingowe Płyty  i DŁUGI 25-32  m /  33-36  m –Łopatki  LIFEokładka (Lewa/Centralna/Prawa)  –z  pełnym  otwarciem

Okablowanie  i

Plandeka
Anteny  GPS

– Mobilny  focuserŚwiatła  tylne
––

Drabina  inspekcyjna
–8

235 90  -  100FERTI-W  1500

280

FERTI-W  2800

FERTI-W  3200 585

1653800

2800 3800

155

165

Modele

510 123

180

2400

3200 3800

1462150

165

170

545FERTI-W  2150

160

1500 1653800

235

FERTI-W  2400

165

169580

235 140

140

3800

280

570

Machine Translated by Google


